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Descripción del polipasto eléctrico info@hidrarel.com
976 463 058

Motor-freno

El motor de elevación es del tipo 
asíncrono trifásico de rotor cónico 
deslizante con freno incorporado. 

Hay posibilidad de motores de do-
ble polaridad, para obtener una se-
gunda velocidad de aproximación, 
dotados con sondas térmicas. 

El freno es de tipo mecánico, sin 
necesidad de elementos eléctricos 
y actúa automáticamente al faltar 
la tensión al motor.

limitador de carga

Está formado por un sistema elec-
tromecánico montado de tal forma 
que permite obtener la mínima 
cota perdida del polipasto.

reductor

El reductor es de tipo planetario, 
cuyos satélites están templados y 
mecanizados con alta precisión, 
todo ello montado en una robusta 
carcasa de acero.

Por su cálculo y dimensionado 
tienen una gran duración.

acoplamiento 

La unión entre motor y reductor 
se efectúa mediante acoplamien-
to elástico capaz de soportar un 
elevado número de arranques y 
frenados, amortiguando los esfuer-
zos producidos en la puesta en 
marcha y parada del motor.

aro guíacable

Está formado por sectores que 
aseguran un enrollamiento y 
desenrollamiento exacto del cable, 
permitiendo una desviación admi-
sible del cable de ± 35º.

final de carrera

El final de carrera, además del 
dispositivo de paro en elevación y 
descenso, está provisto de otro de 
seguridad que actúa en caso de 
mergencia.

Los polipastos T, MT, MC y MH están concebidos con la más avanzada tecnología, producto de la 
larga experiencia en el mercado, ya que solamente en España existen más de TREINTA MIL máqui-
nas funcionando a plena satisfacción de sus usuarios.

Teniendo en cuenta su diseño y debido a la gran calidad de todos sus componentes, su manteni-
miento es mínimo.

Existe una amplia gama de posibilidades, teniendo en cuenta cargas a elevar, grupo de trabajo, re-
corridos, velocidades y formas de utilización.

Están diseñados y construidos según normas FEM y de acuerdo con la Directiva de Máquinas de EC 
89/392/EWG, y con 91/368/EWG; 93/44/EWG; 93/68/EWG.
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POLIPASTOS DE Cable info@hidrarel.com
976 463 058

Polipasto de cable 
monorrail con carro 

de altura perdida reducida

Polipasto con 
carro monorraíl 
de altura normal

Carro birraíl con polipasto 
suspendido bajo bastidor

www.hidrarel.com

Polipasto de cable
 seccionado

Polipasto con carro 
monorrail articulado
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polipastos de cable especiales info@hidrarel.com
976 463 058

www.hidrarel.com

cARRO BIRRAIL

carro birrail para caso de espacio 
mínimo sobre viga puente

polipasto adaptado 
a luz de puente grúa 
birrail ya existente

Polipasto bajo 
carro birrail de 
gran capacidad

Polipasto de cable birrail

Polipasto con 
carro birrail
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selección del polipasto info@hidrarel.com
976 463 058

www.hidrarel.com

CARGA KG MODELO RAMA-
LES

din 15020 
/iso 4301

tamaño de tambor / altura de elevación m velocidad elevación m/min

1 2 3 4 5 6 7 8 9 vel. 1 vel. 2

1000
Kg

MHM 4-10
1/1 2m/ M5

10 17 24 37 50,5 - - - - 16
16/4

24
24/4MH 6-10 - - - - 67,5 76,5 91,5 - -

MHM 4-10
2/2 2m / M5

- - 10 19,5 29 - - - - 16
16/4

24
24/4MH 6-10 - - - - 39,5 46,5 56,5 - -

MH 3-05

2/1 2m / M5

6 9,5 13 20 27 - - - -
8

8/2
12

12/2
MHM 4-05 - - - - 36 - - - -

MHM 5-05 - - - - 40,5 51 - - -

MH 3-05

4/2 2m / M5

- - - 10 14,5 - - - -
8

8/2
8

8/2
MHM 4-05 - - 7,5 - - - - - -

MHM 5-05 - - - 15,5 - - - - -

1250
Kg

MHM 5-12
1/1 3m / M6

9,5 16,5 22,5 34,5 46,5 59 - - - 16
16/4

24
24/4MH 6-12 - - - - 55,5 63 75,5 - -

MHM 5-12
2/2 3m / M6

- - 7 14,5 22 29 - - - 16
16/4

24
24/4MH 6-12 - - - - 25,5 30,5 37,5 - -

1600
Kg

MHM 4-16

1/1 2m / M5

10 17 24 37 50,5 - - - - 16-16/2,8 -

MHM 5-16 9,5 16,5 22,5 34,5 46,5 59 - - - 16
16/4

24
24/4MH 6-16 - - - - 55,5 63 75,5 - -

MHM 4-16

2/2 2m / M5

- - 10 19,5 29 - - - - 16-16/2,8 -

MHM 5-16 - - 7 14,5 22 29 - - - 16
16/4

24
24/4MH 6-16 - - - - 25,5 30,5 37,5 - -

MH 3-08

2/1

2m / M5 6 9,5 13 20 27 - - - - 8-8/1,4 -

MHM 4-08
3m / M6

5 8,5 12 18,5 25 - - - - 8
8/2

12
12/2MH 6-08 - - - - 33,5 38 45,5 - -

MH 3-08

4/2

2m / M5 - - - 10 14,5 - - - - 8-8/1,4 -

MHM 4-08
3m / M6

- - - 9,5 14,5 - - - - 8
8/2

12
12/2MH 6-08 - - - - 19,5 23 28,5 - -

MH 3-04

4/1 3m / M6

- - 6,5 10 13,5 - - - -
4

4/1
6

6/1
MHM 4-04 - - - - 18 - - - -

MHM 5-04 - - - - 20 25,5 - - -

2000
Kg

MH 6-20
1/1 3m / M6

- 14,5 20,5 33 45 51 61,5 16
16/4

24
24/4MH 7-20 - - - - - 66,5 80 - -

MH 6-20
2/2 3m / M6

- - - 11,5 19 22,5 29 - - 16
16/4

24
24/4MH 7-20 - - - - - 31 39,5 - -

MHM 4-10
2/1 2m / M5

5 8,5 12 18,5 25 - - - - 8
8/2

12
12/2MH 6-10 - - - - 33,5 38 45,5 - -

MHM 4-20
4/2 2m / M5

- - - 9,5 14,5 - - - - 8
8/2

12
12/2MH 6-10 - - - - 19,5 23 28,5 - -

MH 3-05

4/1 2m / M5

- - 6,5 10 13,5 - - - -
4

4/1
6

6/1
MHM 4-05 - - - - 18 - - - -

MHM 5-05 - - - - 20 25,5 - - -

2500
Kg

MHM 5-25

1/1 2m / M5

9,5 16,5 22,5 34,5 46,5 59 - - - 16-16/2,8 -

MH 6-25 - 14,5 20,5 33 45 51 61,5 - - 16
16/4

24
24/4MH 7-25 - - - - - 66,5 80 - -

MHM 5-25

2/2 2m / M5

- - 7 14,5 22 29 - - - 16-16/2,8 -

MH 6-25 - - - 11,5 19 22,5 29 - - 16
16/4

24
24/4MH 7-25 - - - - - 31 39,5 - -

MHM 5-12
2/1 3m / M6

5 8 11 17 23 29,5 - - - 8
8/2

12
12/2MH 6-12 - - - - 27,5 31,5 37,5 - -

MHM 5-12
4/2 3m / M6

- - - 7 11 14,5 - - - 8
8/2

12
12/2MH 6-12 - - - - 12,5 15 18,5 - -

3200
Kg

MH 6-32
1/1 2m / M5

- 14,5 20,5 33 45 51 61,5 - - 16-16/2,8 -

MH 7-32 - 15,5 24,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 94,5 16-16/4 24-24/4
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www.hidrarel.com

CARGA kg MODELO RAMALES din 15020 
/iso 4301

TAMAÑO DE TAMBOR / ALTURA DE ELEVACIÓN M VELOCIDAD DE ELEVACIÓN M/MIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 vEL. 1 vEL. 2

3200
Kg

MH 6-32
2/2 2m / M5

- - - 11,5 19 22,5 29 - - 14-14/3 22-22/3

MH 7-32 - - - 10 16,5 24 30,5 - - 16-16/4 24-24/4

MHM 4-16

2/1 2m / M5

5 8,5 12 18,5 25 - - - - 8-8/1,4 -

MHM 5-16 5 8 11 17 23 29,5 - - - 8
8/2

12
12/2MH 6-16 - - - - 27,5 31,5 37,5 - -

MHM 4-16

4/2 2m / M5

- - - 9,5 14,5 - - - - 8-8/1,4 -

MHM 5-16 - - - 7 11 14,5 - - - 8
8/2

12
12/2MH 6-16 - - - - 12,5 15 18,5 - -

MH 3-08

4/1

2m / M5 - - 6,5 10 13,5 - - - - 4-4/0,7 -

MHM 4-08
3m / M6

- - 6 9 12,5 - - - - 4
4/1

6
6/1MH 6-08 - - - - 16,5 19 22,5 - -

4000
Kg

MH 7-40
1/1

1Am / M4
- 15,5 24,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 94,5 16

16/4
24

24/42/2 - - - 10 16,5 24 30,5 - -

MH 6-20
2/1 3m / M6

- 7 10,5 16,5 22,5 25,5 30,5 - - 8
8/2

12
12/2MH 7-20 - - - - - 33 40 - -

MH 6-20
4/2 3m / M6

- - - - 9,5 11 14,5 - - 8
8/2

12
12/2MH 7-20 - - - - - 15,5 19,5 - -

MHM 4-10
4/1 2m / M5

- - 6 9 12,5 - - - - 4
4/1

6
6/1MH 6-10 - - - - 16,5 19 22,5 - -

5000
Kg

MH 7-50
1/1

2m / M5
- 15,5 24,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 94,5 12,8

12,8/3,2
19,2

19,2/3,22/2 - - - 10 16,5 24 30,5 - -

MHM 5-25

2/1 2m / M5

5 8 11 17 23 29,5 - - - 8-8/1,4 -

MH 6-25 - 7 10,5 16,5 22,5 25,5 30,5 - - 8
8/2

12
12/2MH 7-25 - - - - - 33 40 - -

MHM 5-25

4/2 2m / M5

- - - 7 11 14,5 - - - 8-8/1,4 -

MH 6-25 - - - - 9,5 11 14,5 - - 8
8/2

12
12/2MH 7-25 - - - - - 15,5 19,5 - -

MHM 5-12
4/1 3m / M6

- - 5,5 8,5 11,5 14,5 - - - 4
4/1

6
6/1MH 6-12 - - - - - 15,5 18,5 - -

6300
Kg

MH 7-63
1/1

1Am / M4
- 14 22 30,5 42 53,5 64,5 75,5 87,5 10,4

10,4/2,6
15,6

15,6/2,62/2 - - - 10 17 24,5 31,5 - -

MH 6-32
2/1 2m / M5

- 7 10,5 16,5 22,5 25,5 30,5 - - 8-8/1,4 -

MH 7-32 - 7,5 12 16,5 22,5 29 34,5 40,5 47 8-8/2 12-12/2

MH 6-32
4/2 2m / M5

- - - - 9,5 11 14,5 - - 8-8/1,4 -

MH 7-32 - - - 5 8 12 15 - - 7-7/1,5 11-11/1,5

MH 4-16

4/1 2m / M5

- - 6 9 12,5 - - - - 4-4/0,7 -

MHM 5-16 - - 5,5 8,5 11,5 14,5 - - - 4
4/1

6
6/1MH 6-16 - - - - - 15,5 18,5 - -

8000
Kg

MH 7-80
1/1

1Bm / M3
- 11,5 19 26,5 36,5 47 56,5 66,5 77 8,8

8,8/2,2
13,2

13,2/2,22/2 - - - 10 17 24,5 31,5 38 46

MH 7-40
2/1

1Am / M4
- 7,5 12 16,5 22,5 29 34,5 40,5 47 8

8/2
12

12/24/2 - - - 5 8 12 15 - -

MH 6-20
4/1 3m / M6

- - 5 8 11 12,5 15 - - 4
4/1

6
6/1MH 7-20 - - - - - 16,5 20 - -

10000
Kg

MH 7-50
2/1

2m / M5
- 7,5 12 16,5 22,5 29 34,5 40,5 47 6,4

6,4/1,6
9,6

9,6/1,64/2 - - - 5 8 12 15 - -

MHM 5-25

4/1 2m / M5

- - 5,5 8,5 11,5 14,5 - - - 4-4/0,7 -

MH 6-25 - - 5 8 11 12,5 15 - - 4
4/1

6
6/1MH 7-25 - - - - - 16,5 20 - -

12500
Kg

MH 7-63
2/1

1Am / M4
- 7 11 15 21 26,5 32 37,5 44 5,2

5,2/1,3
7,8

7,8/1,34/2 - - - 5 8,5 12 15,5 - -

MH 6-32
4/1 2m / M5

- - 5 8 11 12,5 15 - - 3,5-3,5/0,75 5,5-5,5/0,75

MH 7-32 - - - 8 11 14,5 17,5 20 23,5 4-4/1 6-6/1

16000
Kg

MH 7-80
2/1

1Bm / M3
- 6 9,5 13 18,5 23,5 28 33 38,5 4,4

4,4/1,1
6,6

6,6/1,14/2 - - - 5 8,5 12 15,5 19 23

MH 7-40 4/1 Am / M4 - - - 8 11 14,5 17,5 20 23,5 4-4/1 6-6/1

20000 Kg MH 7-50 4/1 2m / M5 - - - 8 11 14,5 17,5 20 23,5 3,2-3,2/0,8 4,8-4,8/0,8

25000 Kg MH 7-63 4/1 1Am / M4 - - - 7,5 10,5 13 16 18,5 22 2,6-2,6/0,65 3,9-3,9/0,65

32000 Kg MH 7-80 4/1 1Bm / M3 - - - 6,5 9 11,5 14 16,5 19 2,2-2,2/0,55 3,3-3,3/0,55
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repuestos para polipastos de cable
info@hidrarel.com

976 463 058

tapetas de freno con ferodo

www.hidrarel.com

Motores de traslación

aros guíacable

Ventiladores de freno

motores de elevación

Reductores de traslación

motores de traslación
de carro
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Ganchos de elevación

acoplamientos

repuestos para polipastos de cable
info@hidrarel.com

976 463 058

www.hidrarel.com

Silent blocks y
Piñones de ataque 
a carro polipasto

Gomas de acoplamiento
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info@hidrarel.com
976 463 058repuestos originales podemcrane

ganchos de uno 
y dos ramales

Paliers

Discos de freno

aros
guiacable

rectificadores y Bobinas de freno

Interruptor de final 
de carrera

acoplamientos 
de

elevación

www.hidrarel.com10



polipastos de cadena info@hidrarel.com
976 463 058

www.hidrarel.com

polipasto de cadena byc

polipasto de cadena bc 
y sección de motor

polipasto de cadena ebc
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selección del polipasto info@hidrarel.com
976 463 058

www.hidrarel.com

1 velocidad 2 velocidades

Capa-
cidad

cadena
d x t

rama-
les

motor eléctrico de elevación
HD por hora =240

motor eléctrico de 
desplazamiento perfil 

“I”
Ancho 

“X”

mínimo 
radio de 

curva
h h1 b1 b2 c l1 l2 e d k

peso neto
para h=3.2m

Tipo Básico tipo básico
básico básico/micro veloci-

dad potencia básico básico/
micropotencia ed potencia ed

- m/min - m/min kg mm - kW % kW % m/min kW mm m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
B011 8 B011M 8/2.4 125 5X15 1 0.18 40 0.18/0.06 40/10 - - - - 407 518 100 142 167 225 207 - - 55 29 -
B031 8 B031M 8/2.4 125 5X15 1 0.18 40 0.18/0.06 40/10 - - - - 513 630 100 142 167 225 207 - - 55 30 -
B051 8 B051M 8/2.4 125 5X15 1 0.18 40 0.18/0.06 40/10 - - 73-90 0.8 452 565 100 142 167 225 207 45/55 45/55 55 35 -
B071 8 B071M 8/2.4 125 5X15 1 0.18 40 0.18/0.06 40/10 - - 73-90 0.8 452 565 100 142 167 225 207 245 45/55 55 36 -
B091 8 B091M 8/2.4 125 5X15 1 0.18 40 0.18/0.06 40/10 20 0.04 73-90 0.8 452 565 100 142 167 225 207 170 45/55 55 38 -
B021 4 B021M 4/1.2 250 5X15 2 0.18 40 0.18/0.06 40/10 - - - - 468 518 100 142 167 225 207 - - 55 31 -
B041 4 B041M 4/1.2 250 5X15 2 0.18 40 0.18/0.06 40/10 - - - - 574 630 100 142 167 225 207 - - 55 33 -
B061 4 B061M 4/1.2 250 5X15 2 0.18 40 0.18/0.06 40/10 - - 73-90 0.8 513 565 100 142 167 225 207 45/55 45/55 55 35 -
B081 4 B081M 4/1.2 250 5X15 2 0.18 40 0.18/0.06 40/10 - - 73-90 0.8 513 565 100 142 167 225 207 245 45/55 55 36 -
B101 4 B101M 4/1.2 250 5X15 2 0.18 40 0.18/0.06 40/10 20 0.04 73-90 0.8 513 565 100 142 167 225 207 170 45/55 55 38 -
B012 8 B012M 8/2.4 250 5X15 1 0.36 40 0.36/0.10 40/10 - - - - 425 518 100 142 167 225 207 - - 55 30 -
B032 8 B032M 8/2.4 250 5X15 1 0.36 40 0.36/0.10 40/10 - - - - 549 630 100 142 167 225 207 - - 55 32 -
B052 8 B052M 8/2.4 250 5X15 1 0.36 40 0.36/0.10 40/10 - - 73-90 0.8 470 565 100 142 167 225 207 45/55 45/55 55 34 -
B072 8 B072M 8/2.4 250 5X15 1 0.36 40 0.36/0.10 40/10 - - 73-90 0.8 470 565 100 142 167 225 207 245 45/55 55 36 -
B092 8 B092M 8/2.4 250 5X15 1 0.36 40 0.36/0.10 40/10 20 0.04 73-90 0.8 470 565 100 142 167 225 207 170 45/55 55 39 -
B022 4 B022M 4/1.2 500 5X15 2 0.36 40 0.36/0.10 40/10 - - - - 468 518 100 142 167 225 207 - - 55 32 -
B042 4 B042M 4/1.2 500 5X15 2 0.36 40 0.36/0.10 40/10 - - - - 597 630 100 142 167 225 207 - - 55 36 -
B062 4 B062M 4/1.2 500 5X15 2 0.36 40 0.36/0.10 40/10 - - 73-90 0.8 513 565 100 142 167 225 207 45/55 45/55 55 34 -
B082 4 B082M 4/1.2 500 5X15 2 0.36 40 0.36/0.10 40/10 - - 73-90 0.8 513 565 100 142 167 225 207 245 45/55 55 36 -
B102 4 B102M 4/1.2 500 5X15 2 0.36 40 0.36/0.10 40/10 20 0.04 73-90 0.8 513 565 100 142 167 225 207 170 45/55 55 39 -
B013 8 B013M 8/2.4 500 7X22 1 0.76 40 0.76/0.24 40/10 - - - - 516 553 125 155 280 280 235 - - 100 59 -
B033 8 B033M 8/2.4 500 7X22 1 0.76 40 0.76/0.24 40/10 - - - - 668 705 125 155 280 280 235 - - 100 63 -
B053 8 B053M 8/2.4 500 7X22 1 0.76 40 0.76/0.24 40/10 - - - - 600 637 125 155 280 280 235 80/90 80/90 100 74 -
B073 8 B073M 8/2.4 500 7X22 1 0.76 40 0.76/0.24 40/10 - - 90-130 1.5 600 637 125 155 280 280 235 175 80/90 100 76 -
B093 8 B093M 8/2.4 500 7X22 1 0.76 40 0.76/0.24 40/10 20 0.12 90-130 1.5 600 637 125 155 280 280 235 235 80/90 100 81 -
B023 4 B023M 4/1.2 1000 7X22 2 0.76 40 0.76/0.24 40/10 - - - - 600 553 125 155 280 280 235 - - 100 61 -
B043 4 B043M 4/1.2 1000 7X22 2 0.76 40 0.76/0.24 40/10 - - - - 752 705 125 155 280 280 235 - - 100 63 -
B063 4 B063M 4/1.2 1000 7X22 2 0.76 40 0.76/0.24 40/10 - - - - 684 637 125 155 280 280 235 80/90 80/90 100 74 -
B083 4 B083M 4/1.2 1000 7X22 2 0.76 40 0.76/0.24 40/10 - - 90-130 1.5 684 637 125 155 280 280 235 175 80/90 100 76 -
B103 4 B103M 4/1.2 1000 7X22 2 0.76 40 0.76/0.24 40/10 20 0.12 90-130 1.5 684 637 125 155 280 280 235 235 80/90 100 81 -

BY014 8 BY014M 8/2.4 1000 9X27 1 1.5 40 1.5/0.33 40/10 - - - - 696 562 265 360/400 - 270 250 - - 150 103 140
BY043 8 BY043M 8/2.4 1000 9X27 1 1.5 40 1.5/0.33 40/10 - - - - 850 716 265 360/400 - 270 250 - - 150 130 167
BY054 8 BY054M 8/2.4 1000 9X27 1 1.5 40 1.5/0.33 40/10 - - 110-130 2 756 620 265 360/400 - 270 250 90/110 90/110 150 135 172
BY074 8 BY074M 8/2.4 1000 9X27 1 1.5 40 1.5/0.33 40/10 - - 110-130 2 756 620 265 360/400 - 270 250 310 90/110 150 142 179
BY094 8 BY094M 8/2.4 1000 9X27 1 1.5 40 1.5/0.33 40/10 20 0.12 110-130 2 756 620 265 360/400 - 270 250 240 90/110 150 145 182
BY024 4 BY024M 4/1.2 2000 9X27 2 1.5 40 1.5/0.33 40/10 - - - - 830 562 265 360/400 - 270 250 - - 150 108 145
BY044 4 BY044M 4/1.2 2000 9X27 2 1.5 40 1.5/0.33 40/10 - - - - 1035 767 265 360/400 - 270 250 - - 150 135 172
BY064 4 BY064M 4/1.2 2000 9X27 2 1.5 40 1.5/0.33 40/10 - - 110-130 2 890 620 265 360/400 - 270 250 90/110 90/110 150 142 177
BY084 4 BY084M 4/1.2 2000 9X27 2 1.5 40 1.5/0.33 40/10 - - 110-130 2 890 620 265 360/400 - 270 250 310 90/110 150 140 184
BY104 4 BY104M 4/1.2 2000 9X27 2 1.5 40 1.5/0.33 40/10 20 0.12 110-130 2 890 620 265 360/400 - 270 250 240 90/110 150 150 187
BY098 5 BY098M 5/1.04 3200 13X36 1 4.5 4 4.8/1 40/20 20 0.25 130-150 3.5 968 1328 345 449/513 - 325 400 265 128 200 240 280
BY107 4 BY107M 4/0.85 5000 13X36 2 4.5 4 4.8/1 50/25 20 0.37 130-150 3.5 1030 1330 345 459/543 - 325 400 298 140 225 310 350
BY018 5 BY018M 5/1.04 3200 13X36 1 4.5 4 4.8/1 40/20 - - - - 895 1255 345 447/513 - 325 400 - - 200 160 200
BY038 5 BY038M 5/1.04 3200 13X36 1 4.5 4 4.8/1 40/20 - - - - 1137 1497 345 447/513 - 325 400 - - 200 186 226
BY027 4 BY027M 4/0.85 5000 13X26 2 4.5 4 4.8/1 50/25 - - - - 955 1255 345 459/543 - 325 400 - - 225 185 225
BY047 4 BY047M 4/0.85 5000 13X26 2 4.5 4 4.8/1 50/25 - - - - 1197 1497 345 459/543 - 325 400 - - 225 215 255
BY105 3 BY105M 3/0.65 3000 9X27 3 1.5 40 1.5/0.33 40/10 20 0.25 110-150 3.5 1005 963 265 360 - 272 463 265 128 200 232 255
BY106 2.3 BY106M 2.3/0.5 4000 9X27 4 1.5 40 1.5/0.33 40/10 20 0.37 110-150 3.5 1130 1123 265 360 - 300 380 298 140 225 340 363

carga/grupo horas de uso
FEM 9.511 / ISO 4301 1Am / M4 2 m / M 5

LIGERA 6300 12500
MEDIA 3200 6300

PESADA 1600 3200
MUY PESADA 800 1600

Tipo Ramales CAPACIDAD (Kg)
011, 031, 051, 071, 091

1

125 100
012, 032, 052, 072, 092 250 200
013, 033, 053, 073, 093 500 400
014, 034, 054, 074, 094 1000 800

018, 038, 078, 098 3200 2500
021, 041, 061, 081, 101

2

250 200
022, 042, 062, 082, 102 500 400
023, 043, 063, 083, 103 1000 800
024, 044, 064, 084, 104 2000 1600

027, 047, 107 5000 4000
025, 045, 065, 085, 105 3 3000 2400

26, 046, 086, 106 4 4000 3200

*Fuente de alimentación 380v/50Hz desglose de referencias X-B-X-XX-X-X
Posición Referido a Nº/Letra Significado

X Tipo de control
- Por contactores
M Directo

B Tipo de polipasto B Polipasto eléctrico de cadena

X TIpo de embrague
- No deslizante
C Deslizante

XX Tipo de suspensión/
Ramales

01 Fijo 1/1
02 Fijo 2/1
03 Gancho superior 1/1
04 Gancho superior 2/1
05 Carro de empuje 1/1
06 Carro de empuje 2/1
07 Carro de cadena 1/1
08 Carro de cadena 2/1
09 Carro eléctrico 1/1
10 Carro eléctrico 2/1

X
Capacidad de carga 

1 ramal (izda.)
2 ramales (dcha)

1 125 (100*) 250 (200*)
2 250 (200*) 500 (400*)
3 500 (400*) 1000 (800*)

X Velocidades/
Alimentación

- Trifásico, una velocidad
M Trifásico, dos velocidades
E Monofásico, una velocidad

desglose de referencias BY-X-XX-X-X
Posición Referido a Nº/Letra Significado

BY Tipo de polipasto BY Polipasto eléctrico de cadena

X TIpo de embrague
- No deslizante
C Deslizante

XX Tipo de suspensión/
Ramales

01 Fijo 1/1
02 Fijo 2/1; 3/1; 4/1
03 Gancho superior 1/1
04 Gancho superior 2/1; 3/1; 4/1
05 Carro de empuje 1/1
06 Carro de empuje 2/1; 3/1
07 Carro de cadena 1/1
08 Carro de cadena 2/1; 3/1; 4/1
09 Carro eléctrico 1/1
10 Carro eléctrico 2/1; 3/1; 4/1

X
Capacidad de 

carga/
Ramales

4 1000 1/1
4 2000 2/1
5 3000 3/1
6 4000 4/1
7 5000 2/1
8 3200 1/1

X Velocidades
- Una velocidad
M Dos velocidades
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polipastos de cadena info@hidrarel.com
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Sección de motor de un polipasto de cadena.

Modelo Carga (Kg) Vel. (m/min) Potencia (Kw)

HC0.125-01 125 8/2 0.4/0.1

HC0.25-01 250 8/2 0.4/0.1

HC0.5-01 500 8/2 0.75/0.2

HC0.5-02 500 4/1 0.4/0.1

HC01-01 1000 8/2 1.5/0.37

HC01-02 1000 4/1 0.75/02

HC02-02 2000 4/1 1.5/0.37

Modelo L L1 A B C C1

HCF0.125-01 440 194 160 288 400 425

HCF0.25-01 440 194 160 288 400 425

HCF0.5-01 464 197 170 315 420 450

HCF0.5-02 440 194 160 288 470 425

HCF01-01 548 260 182 343 560 640

HCF01-02 464 197 170 315 490 450

HCF02-02 548 260 182 343 560 640

TABLA DE MEDIDAS DE LOS DIFERENTES MODELOS
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Modelo L L1 L3 A B C C1

HCM0.125-01 440 194

100
-

200

160 288 470 470

HCM0.25-01 440 194 160 288 470 470

HCM0.5-01 464 197 170 315 490 495

HCM0.5-02 440 194 160 288 540 470

HCM01-01 548 260 182 343 600 680

HCM01-02 464 197 170 315 560 495

HCM02-02 548 260 182 343 670 690

TABLA DE MEDIDAS DE 
LOS DIFERENTES MODELOS

Modelo L L1 L2 L3 A B C C1

HCE0.125-01 440 260 164

100
-

200

201 288 470 470

HCE0.25-01 440 260 164 201 288 470 470

HCE0.5-01 464 260 164 201 315 490 495

HCE0.5-02 440 260 164 201 288 540 470

HCE01-01 548 305 190 340 343 600 680

HCE01-02 464 260 164 315 315 560 495

HCE02-02 548 290 200 340 343 670 690

TABLA DE MEDIDAS DE 
LOS DIFERENTES MODELOS
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Motores de repuesto

Guardacadenas, ganchos y nueces de elevación, guías de cadenas, 
final de carrera, balancines.

info@hidrarel.com
976 463 058repuestos para polipastos de cadena

www.hidrarel.com

tapetas de freno

discos de freno
y embragues
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P o l i p a s t o s  m a n u a l e s  d e  c a d e n a 
M a n e j a b l e s  y  l i g e r o s

a l t a  d u r a b i l i d a d

f a b r i c a d o s  e n  a c e r o  t r a t a d o

f r e n o  a u t o m á t i c o  i n s t a n t á n e o 

G a n c h o s ,  p i ñ o n e s  y  e j e s  c o n  r o d a m i e n t o s

d e s e m b r a g u e  p a r a  a j u s t e  d e  l a  c a d e n a 

C a d e n a  g r a d o  8 0  c a l i b r a d a

C o e f i c i e n t e  d e  s e g u r i d a d  5

tabla de medidas
Capacidad Ramales A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) H (mm)

500Kg 1 146 138 28 35 350

1000Kg 1 161 154 32 40 383

2000Kg 2 205 154 40 50 505

3000Kg 2 230 176 44 55 565

5000Kg 2 250 189 48 65 688

10000Kg 4 460 189 54 85 765
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C a p a c i d a d  d e 
C a r g a  e n  K g

R a m a l e s 
d e  c a d e n a

P e s o  n e t o 
e n  K g

250 1 2

750 1 5,72

1500 1 9,37

3000 1 17,13

6000 2 21,92

9000 3 38,77

tabla de características

Carros de empuje manual y 
con cadena de mando opcionales

Polipastos manuales 
de palanca de

alta durabilidad y 
tamaño reducido 

mayor comodidad
de uso y transporte
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Lineas eléctricas
y cortineros

finales de carrera 
de una y dos
 velocidades

trócolas 
pesadoras

limitadores de carga 
electrónicos

componentes y accesorios info@hidrarel.com
976 463 058

www.hidrarel.com

luminosos

ganchos 
pesadores
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COMPATIBLES CON BOTONERAS TELEMECANIQUE

NO NO 
INCLUIDOINCLUIDO

CON 
O SIN

zÓCALO

botoneras colgantes

Botoneras para polipastos y puentes grúa,
tanto de maniobra, como de potencia
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info@hidrarel.com
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www.hidrarel.com

Cuadros eléctricos para
diversas utilidades.
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ganchos especiales

2 ramales 4 ramales



info@hidrarel.com
976 463 058ferodos

www.hidrarel.com 23

Discos  de  freno  para  todas las  marcas  de  polipastos 
en stock permanente en nuestro almacén



Hidrarel ofrece repuestos y asesoramiento técnico 
para modelos de polipastos modelo T (Balkancar), 

MT, MC (Podem Crane) y VAT.
Cualquier polipasto de ROTOR CÓNICO 

(desde el año 1978 hasta la actualidad).


